





I’Azienda

Inostri punii di forza:

» Falegnameria interna:
con centri di lavoro automatizzati.

l» Bordo in ABS: |
il nuovo bordo dellanta & in ABS, un materiale
realizzato con resine termoplastiche e acriliche, per
un migliore incollaggio e una maggiore resistenza.

* Qualita dei prodotti: |
telaio listellare in pioppo (no abete), coprifii in
compensato pioppo, pannello tamburato con MDF
mm 4 (no 3,5 mm), che donano maggiore stabilita.

e Disponibilita:
conferme d'ordine immediate e flessibilita nel valuta-
Te 0gNi commessa.

|» Magazzino sempre fornito:
per soddisfare sempre qualsiasi richiesta (aggiorna-
mento continuo materiali, colori e design).

» Trasporto Itaca Porte:|
maggior affidabilita e rapidita nelle consegne,
prodotto trasportato ed imballato con cura dai nostri
operai specializzati e con i nostri mezzi.

Our strengths:

» Internal joinery:|

with automated machining centers.

* ABS rim:

The new edge of the door is in ABS, a material made
with thermoplastic and acrylic resins, for better
bonding and greater strength.

* Quality of products:|

Laminated poplar frame (no fir), poplar plywood
wire cover, honeycombed panel with MDF mm 4 (no
3.5 mm), which give greater stability.

¢ Availability:
immediate confirmation and flexibility in evaluating
each order.

» Warehouse always supplied: |

to always meet any request (continuous updating of
materials, colors and design).

¢ Itaca Porte transport:

Greater reliability and rapidity in the deliveries,
product transported and packaged with care from
our specialized workers and with our means.






Finiture e Collezioni

furushes and collections

Collezione Idra,| | New!

Pantografate in laminato / Pantographed laminate doors
disponibile nelle finiture/available in Olmo Bianco, Bianco Nuvola e Bianco Opaco

Collezione Santorini
Con inserti in alluminio / With aluminum inserts
disponibile in tuiti i laminati e in tutti i colori RAL / available in all laminates and in all RAL colours

Collezione Rodlt

Laccate / Lacquers
disponibile in tutti i colori RAL / available in all RAL colours

Collezione Corfii

Filomuro / Flush to Wall
disponibile in tuiti i colori RAL e grezze in MDF / available in all RAL colours and raw in MDF

‘Collezione Melissa

Pantografate Laccate / Pantographed Lacquers
disponibile in tuiti i colori RAL / available in all RAL colours

Collezione Creta,

In vetro da 8 mm temperato / 8 mm tempered glass doors

Collezione Proti
Pieghevoli 1/3, Due ante uguali, Rototraslanti, Mantovane, Ventola e Scorrevoli a Scomparsa
Folding Doors 1/3, Two equal doors, Rotary, Valance, Fan and Shding System

disponibile in tutte le finiture e tutti i colori RAL / available in all finishes and all RAL colours

Collezione Paros

Porte Blindate / Armored Doors
disponibile in tutti i laminati e in tuiti i colori RAL / available in all laminates and in all RAL colours
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2302 Palissandro Bianco Mairix 2302 Palissandro Bianco Matrix

E Mod. 129 ¢ .
______ : =
LK48 Noce Alfer LK48 Noce Alter
con pannell bugnati con vetro satinato sopra.e pannello bugnato sotto




2302 Palissandro Bianco Matrix 2302 Palissandro Bianeo Matrix 2302 Palissandro Bianeo Matrix

con due vetri satinatt con tre pannelli lisci con tre vetri satinat
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con inserto laterale e vetro satinato con inserto laterale con tre inserti orizzontali e due vetri satinati




Porte Laccate - disporubili in tutti i colort RAL

Mod. complanare (filo coprifilo)

Mod. 141

Porte Filomuro
(disporubili laccate e grezze in MDF'

da verniciare)




Porte Pantografate/Laccate







Porte in vetro-vari modelli

Modello Mantovana Modello Mantovana Modello rototraslante con ania.a filo
porta scorrevole esterno muro porta scorrevole esterno muro e apertura esterna ed interna

Mod. 158




| Modello Piego 1/3 ‘
! con ania grande e anta piccola -

Modello “Saloon.”con Oblo

e . ascomparsa

Mod. 165




Porte Blindate

&
4441

» Anta monolamiera zincata 10/ 10 pressopiegata
» Tre omega central 10/ 10 di rinforzo pressopiegatt
= Telaio in acciaio 20/ 10 di colore marrone marmo
» Registro in acciaio sul telaio
= Tre rostr lato cerniere
» Due deviatori a tre perni
» Guarnizione perimetrale in polietilene tra anta e telaio
! » Limitatore di apertura
! Telaio » Serratura a cilindro europeo con quatto chiavistells,
./ seroceo ed anficrretramento
» Cilindro europeo a cingue chiaut piii chiave da cantiere

)

» Certificazione “Classe 3"

CERTIFICAZIONL  yod. K2 90x210

Certification

Resistenza alle effrazioni

Tamper-resistant Classe 3

Isolamento Acustico
Pannello B Sound insulation = 38db

Isolamento Termico
_ Thermal Insulation < 1,65

MISURE STANDARD DISPONIBILI o o
IN MAGAZZINOG MISURA ESTERNA DA MURO A MURO ™ Perlneabl]l‘lx ?Il’al'la _ Classe 2
Air permeability

LUCE LUCE
PASSAGGIO 1 ANTA  PASSAGGIO 2 ANTE 04 x 217 194 x 217 g Fermeabilita allacqua Classe 2
= e Permeability to water
80 x 210 110 x 210 99 x 217 134 x 217

85x 210 120 x 210 104 x 217 Resistenza al vento
90 x 210 I = Classe 3
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Accessori per Porte Blindate

maniglie

Maniglia standard Maniglia standard Maniglia standard
finitura ACCIAIO SATINATO finitura OTTONE finitura BRONZO

pomelli

Pomolo standard Pomolo standard Pomolo standard
finitura ACCIAIO SATINATO finitura OTTONE finitura BRONZO
SpPIoNcun =

Spioncino grandangolare Spioncino grandangolare "~ Spioncino grandangolare
finitura ACCIAIO SATINATO finitura OTTONE finitura BRONZO
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coloraziori RAL.

* Su richiesta, sono disporubili gli stessi disegni anche
in PVCein alluminio.

« Ipannelli interni lisci da not forniti, sono disponibili
in tutfi i colort laminaii e in tutte le colorazioni RAL.
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Lavorazioni Particolari
special processes

Tagl e dimensior differenti

Tipr di apertura ——
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Lavorazioni Porte Pantografate “Melissa™
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Lavorazioni Porte con Inserti “Santorini
B >
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serratura magnetica centro serratura centro con anuba di serie serratura yale disponibile ferramenta cromo
sU commessa disponibile in ottone o cromo cromo satinata e ottone satinata per porta a scomparsa
sia cromo che ottone satinato con cilindro yale modello quadrato

(

o
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\
ferramenta cromo satinata serratura per porta cerniera a scomparsa registrabile disponibile in ottone o cromo
0 ottone per porta a scomparsa a scomparsa disponibile
modello tondo standard ottone o cromo

cerniera a ventola griglia standard in alluminio lama para aria paletto per porte a due ante
per porte con areazione standard disponibile cromo satinato o ottone

CORNICE PER BLINDATO ~ LE CORNICI PER PORTE A BATTENTE E SCORR.
a

2
<
|49
= = '
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N cornice fermapannello cornice fermavetro piatto cornice fermavetro tondo
=T < A
o = per porta blindata per porta a vetro per porta a vetro
= =
= &=
o
o
= =
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o 1 ]
= Bianco
(7]
(i
-
; g . . _ _ i
Larg. 0cm x 130cm (prof) conruotesote. | &/ Cromo Satinato | L S Maniglie
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SCHEDA TECNICA CPL VGS

II'laminato in continuo CPL VGS (vertical grade standard, secondo la definizione della norma EN 438) & un rivestimento decorativo ad elevata resistenza, consigliato per utilizzi verticali.
Viene prodotto in bobine, & composto da una carta decorativa impregnata in resina melamminica particolarmente plastica ed un supporto di pergamena vegetale dalle notevoli caratteri-
stiche di flessibilita, variante in base alle necessita tecniche e di spessore. Pid essere ulteriormente tagliato in bobine di largheza a partire da 12 mm per la produzione di bordi.

CARATTERISTICHE TECNICHE RESISTENZA ALLA MACCHIA EN 12720

*
FORMATI PER SUPERFICI Bobine da 1300 mm PRODOTTI o URE
FORMATI PER BORDI Bobine a partire da 12 mm Acetone 5
SPESSORE Da 0202 0.40 mm + 0.10 mm Caffe 5
FINITURE Opaca o strutturata Acido acetico 10% 5
RESISTENZA ALL’ ABRASIONE EN 438/2-10 Ammaniaca 5
RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA EN438/2-14 Vino rosso 5
RESISTENZA AL CALORE SECCO 180°C EN 438/2-16 Acido citrico 10% 5
RESISTENZA AL GRAFFIO EN 438/2-25 Soluzione detergente 5
RESISTENZA ALLE MACCHIE EN 438/2-26 Inchiostro per timbri 5
RESISTENZA ALLA LUCE EN 438/2-27 Etanolo 48% 5
FORMABILITA (metodo A) EN 438/2-32 Etile butile acetato
RESISTENZA ALLA SBOLLATURA EN 438/2-34
EMISSIONE FORMALDEIDE EN717-2

| NOSTRI TELAI IN LISTELLARE IN PIOPPO (NO ABETE)
| NOSTRI COPRIFILI IN MULTISTRATO IN PIOPPO

DA MAGGIORE STABILITA E GARANZIA
CONTRO UMIDITA" ED ACQUA

Profilo stipite / Frome profile

SONO DISPONIBILI
COPRIFILI PIATTI

DA 90X10 PER

FILO TELAIO

INTUTTI I COLORI

DELLA COLLEZIONE ITACA.

Profilo listellare pioppo (no abete)

con coprifilo tondo 70x16 / < PROVATRATTAMENTO

_ ANTATMMERSA
~INACOUA
>,

s | NUOVO TRATTAMENTO
DIFFIDATE DELLE PER ANTA CONTRO
Profilo listellare pioppo (no abete) IMITAZIONI!
con coprifilo piatto 70x10 UMID"A, ED ACQUA

con alettada2oda3

Profilo R3
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Via Fosso Antico, 7
63076 Monteprandone (AP) - Italia

Tel. e Fax + 39 0735.714142

Commerciale:
Roberto Marcotulli
+ 39 393.33 06 888

Produzione:
Domenico Gagliardi
+39 335.52 71 824

info@itacaportesrl.it
www.itacaportesrl.com






